WEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.

GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.

ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-,
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FOR SIDE DESIGN
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\ ESD-REDUZIERTER BEREICH

ESD-REDUCED AREA
FOR BUS / FE DESIGN

ESD-REDUZIERTER BEREICH
FUER BUS / FE - AUSFUEHRUNG

MATERIAL:

DAS GEHAEUSE BESITZT EINE STOERFESTIGKEIT
GEGEN ENTLADUNG STATISCHER ELEKTRIZITAT
(ESD) VON >8KV GEMAESS EN 61000-4-2, IN
DEN MARKIERTEN BEREICHEN IST DIESER WERT
REDUZIERT

THE STABILITY AGAINST ELECTROSTATIC
DISCHARGE (ESD) OF THE HOUSING >8KV
ACCORDING TO EN 61000-4-2 EXEPT IN THE
MARKED AREAS THIS VALUE IS REDUCED

R.PART NO.:.
SCALE: 1/1
SUPERSEDES: .

4. 85

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING
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SPALT/GAP FRONT-SIDE
ESD-REDUZIERTER BEREICH
ESD REDUCED AREA
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ESD-REDUZIERTER BEREICH BEI OFFENEM
COVER AUF >6KV

ESD-REDUCED AREA TO >6KV BY OPEN COVER

®

n

f6:10.13 00
MODIFICATION

DATE

DRAWN 13.10.2009

RESPONSIBLE

CHECKED | 25.10.2013

APPROVED

PART NO.: . MAT.NO.:. CAT.NO.:.
FINISH TO WN 211001 -
FINISH:. SURFACE AREA: . mm?
GENERAL TOLERANCES: TOLERANCES TO ISO 8015
JWN 212010 X 150 2768-f
- os 2% C 48760 (09
Weidmiiller e SVETe
SHEET 02 |OF 05 SHEETS

NAME
VAN GIESEN B
VAN GIESEN B
HECKERT I
HANKE D

LP CH20M 2.3
ESD-BEREICHE
ESD-AREAS

PRODUCT FILE: CH20M... 5670



