Datenblatt

Weidmiiller 3%

EW 35/SCHA/M3 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com
Produktbild

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene

zu gewabhrleisten und ein verrutschen zu verhindern hat
Weidmdiller Endwinkel im Programm. Es sind Ausfiihrun-
gen mit Schraube und schraubenlose Ausfiihrungen er-
haltlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmog-
lichkeiten, ebenfalls fiir Gruppenmarkierer und die Mog-
lichkeit der Aufnahme fiir Priifstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Zubehor, Endwinkel
Best.-Nr. 0258660000

Typ EW 35/SCHA/M3
GTIN (EAN) 4008190033477
VPE 20 Stiick

Rolf/

v:oupum
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Weidmiiller 3%

EW 35/SCHA/M3

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tiefe 32,5 mm Tiefe (inch) 1,28 inch
Hohe 46 mm Hohe (inch) 1,811 inch
Breite 16,5 mm Breite (inch) 0,65 inch
Nettogewicht 9,78 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 100°C
Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Tragschiene TS 35
Maflle

Versatz TS 35 22,5 mm

Systemkennwerte

Ausfiihrung fur Klemmen Tragschiene TS 35
Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe beige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Arretierung schraubbar Einbauhinweis Direktmontage
Montageart geschraubt

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001041 ETIM 7.0 EC001041
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ECLASS 9.0 27-14-11-35 ECLASS 9.1 27-14-11-35
ECLASS 10.0 27-14-11-35 ECLASS 11.0 27-14-11-35
ECLASS 12.0 27-14-11-35 ECLASS 13.0 27-25-03-02

Umweltanforderungen

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ffc2e92d-f68c-4edd-8818-3ff53f901c6 1

Zulassungen

ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten

CAD data — STEP

Anwenderdokumentation

StorageConditionsTerminalBlocks

Kataloge

Catalogues in PDF-format

Broschiiren
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Neutral

Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ WS 10/6 M MC NE WS Ausfihrung

Best.-Nr. 1818400000 WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248310876 Weidmueller, Allen-Bradley, weif

VPE 600 Stiick

Typ WS 10/6 MC NE WS Ausfihrung

Best.-Nr. 1828450000 WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248350513 Weidmueller, Allen-Bradley, weil3

VPE 600 Stiick
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Neutral

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ WS 12/6.5 MC NE WS Ausfihrung

Best.-Nr. 1609920000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6.5 mm, Raster in mm (P): 6.50
GTIN (EAN) 4008190203511 Weidmueller, Allen-Bradley, weif

VPE 540 Stiick
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WS 12/3.5

Allgemeine Bestelldaten

WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten
ausgestattet. Die harte FuRkontur des Markierers rastet
sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberflache
macht ein leichtes Montieren moglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und
toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmbl&dcken aufaddieren
konnen. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberflache, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfahige Beschriftung gewahrleistet. Bei einer
Druckerauflosung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

* Fester Halt und langlebiger Druck

¢ Endlosstreifen spart Montagezeit

¢ Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial

* GroBes Schriftfeld fiir beste Lesbarkeit

* Hohe Flexibilitat durch Herstellerunabhangigkeit

Typ WS 12/3.5 MM WS Ausfuhrung

Best.-Nr. 2007180000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, weil3

GTIN (EAN) 4050118392203
VPE 1.000 Stiick
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WS 12/6

Allgemeine Bestelldaten

WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten
ausgestattet. Die harte FuRkontur des Markierers rastet
sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberflache
macht ein leichtes Montieren moglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und
toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmbl&dcken aufaddieren
konnen. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberflache, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfahige Beschriftung gewahrleistet. Bei einer
Druckerauflosung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

* Fester Halt und langlebiger Druck

¢ Endlosstreifen spart Montagezeit

¢ Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial

* GroBes Schriftfeld fiir beste Lesbarkeit

* Hohe Flexibilitat durch Herstellerunabhangigkeit

Typ WS 12/6 MM WS Ausfuhrung

Best.-Nr. 2007200000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Weidmueller, weifl

GTIN (EAN) 4050118391886
VPE 600 Stiick
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Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

¢ In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ WS 12/3.5 MC NE WS Ausfihrung

Best.-Nr. 1778270000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50
GTIN (EAN) 4032248161041 Weidmueller, Allen-Bradley, weif

VPE 600 Stiick

Neutral

Allgemeine Bestelldaten

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet fir die
Klemmen der W-Reihe sowie fiir die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhaltlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich fiir die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ WAD 8 MC NE WS Ausfiihrung

Best.-Nr. 1112940000 Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248891825 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, weil

VPE 48 Stiick

Typ WAD 8 MC NE GE Ausfiihrung

Best.-Nr. 1112950000 Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248891696 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, gelb

VPE 48 Stiick
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Neutral

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle

Markierer fiir alle Leitungs- und Steckverbinder

sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich

insbesondere fir kurze Zahlenfolgen und umfasst eine

groBe Auswabhl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lasst ein schnelles Aufrasten

in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,

kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhaltlich.

* GroRe Auswahl an einsatzfertigen Markierern

¢ Streifenmontage fiir schnelles Aufrasten

¢ Klemmenmarkierer passend fiir alle Weidmdiller
Leitungsverbinder

* Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck
angeboten

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ DEK 5/5 MC NE WS Ausfiihrung

Best.-Nr. 1609801044 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, wei

VPE 1.000 Stick
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Neutral

Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ WS 15/5 MC NE WS Ausfihrung

Best.-Nr. 1609880000 WS, Klemmenmarkierung, 15 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190203504 Weidmueller, Allen-Bradley, weif

VPE 480 Stiick

Typ WS 15/5 MC NE GE Ausfihrung

Best.-Nr. 1773571687 WS, Klemmenmarkierung, 15 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248142132 Weidmueller, Allen-Bradley, gelb

VPE 480 Stiick
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Neutral

Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

¢ In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ WS 14/5 MC NE WS
Best-Nr. 1768090000

GTIN (EAN) 4032248106271
VPE 480 Stiick

Ausfihrung
WS, Klemmenmarkierung, 14 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00

Weidmueller, wei

SchT Schildtriagervarianten

Allgemeine Bestelldaten

Der Gruppenschildtrager SchT 5 S wird direkt

auf die Tragschiene TS 32 (G-Schiene) bzw. die
Tragschiene TS 35 (Hutschiene) aufgerastet.
Unabhangig von Klemme und Klemmentyp kann so die
Klemmleistenkennzeichnung vorgenommen werden.
SchT 5 und SchT 5 S werden mit ESO 5, STR 5
Schutzstreifen bestuckt.

Der SchT 7 ist ein schwenkbarer Gruppenschildtrager fir
Einsteckschilder, der das Betatigen der Klemmschraube
ohne Aufwand ermdoglicht.

SchT 7 werden mit ESO 7, STR 7 Schutzstreifen oder DEK
5 bestiickt.

Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter
Zubehor.

Typ SCHT 5
Best.-Nr. 0292460000
GTIN (EAN) 4008190105440

Ausfiihrung
SCHT, Klemmenmarkierung, 44.5 x 19.5 mm, Raster in mm (P): 5.00

Weidmueller, beige

VPE 20 Stiick

Typ SCHT5 S Ausfiuhrung

Best.-Nr. 1631930000 SCHT, Klemmenmarkierung, 44.5 x 9.5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190206680 Weidmueller, beige

VPE 20 Stiick
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Typ SCHT 7 Ausfiihrung
Best.-Nr. 0517960000 SCHT, Klemmenmarkierung, 39.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 7.00
GTIN (EAN) 4008190001742 Weidmueller, wei
VPE 20 Stiick
Neutral

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ WS 12/5 MC NE WS Ausfiihrung

Best.-Nr. 1609860000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190203481 Weidmueller, Allen-Bradley, wei3

VPE 720 Stiick
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mit Blitz

Allgemeine Bestelldaten

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet fir die
Klemmen der W-Reihe sowie fiir die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhaltlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich fur die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ WAD 8 MC B GE/SW Ausfiihrung

Best.-Nr. 1120470000 Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248901289 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, gelb

VPE 48 Stiick

WS 12/5

Allgemeine Bestelldaten

WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten
ausgestattet. Die harte FuRkontur des Markierers rastet
sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberflache
macht ein leichtes Montieren moglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und
toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmbldcken aufaddieren
konnen. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberflache, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfahige Beschriftung gewahrleistet. Bei einer
Druckerauflosung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.

lhre Vorteile mit MultiMark

* Fester Halt und langlebiger Druck

* Endlosstreifen spart Montagezeit

¢ Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial

* GroBes Schriftfeld fiir beste Lesbarkeit

* Hohe Flexibilitat durch Herstellerunabhangigkeit

Typ WS 12/5 MM WS
Best-Nr. 2007190000
GTIN (EAN) 4050118392036
VPE 800 Stiick

Ausfuhrung

WS, Klemmenmarkierung, 12 x 5 mm,

Weidmueller, wei
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WS 8/5

Allgemeine Bestelldaten

WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten
ausgestattet. Die harte FuRkontur des Markierers rastet
sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberflache
macht ein leichtes Montieren moglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und
toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmbl&dcken aufaddieren
konnen. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberflache, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfahige Beschriftung gewahrleistet. Bei einer
Druckerauflosung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

* Fester Halt und langlebiger Druck

¢ Endlosstreifen spart Montagezeit

¢ Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial

* GroBes Schriftfeld fiir beste Lesbarkeit

* Hohe Flexibilitat durch Herstellerunabhangigkeit

Typ WS 8/5 MM WS Ausfuhrung

Best.-Nr. 2007150000 WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Weidmueller, weil

GTIN (EAN) 4050118392029
VPE 800 Stiick
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Neutral

Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ WS 12/6 MC NE OR Ausfihrung

Best.-Nr. 1773551690 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248143245 Weidmueller, Allen-Bradley, orange

VPE 600 Stiick

Typ WS 12/6 MC NE WS Ausfihrung

Best.-Nr. 1609900000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203467 Weidmueller, Allen-Bradley, weil3

VPE 600 Stiick

Erstellungs-Datum 29. Méarz 2024 09:08:44 MEZ

Katalogstand 23.03.2024 / Technische Anderungen vorbehalten 14


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1773551690
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1609900000

>

EW 35/SCHA/M3

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Neutral

Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

¢ In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ WS 10/5 MC NE GE Ausfihrung

Best.-Nr. 1773531687 WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248141753 Weidmueller, Allen-Bradley, gelb

VPE 720 Stiick

Typ WS 10/5 MC NE WS Ausfihrung

Best.-Nr. 1635000000 WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190261948 Weidmueller, Allen-Bradley, weil3

VPE 720 Stiick

Typ WS 10/5 M MC NE WS Ausfihrung

Best.-Nr. 1792000000 WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248223862 Weidmueller, Allen-Bradley, weil

VPE 720 Stiick

Erstellungs-Datum 29. Marz 2024 09:08:44 MEZ
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Sonderdruck
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WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten

Allgemeine Bestelldaten

Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

¢ In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ WS 12/3.5 MC SDR Ausfihrung

Best.-Nr. 1778280000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50
GTIN (EAN) 4032248161058 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch

VPE 120 Stiick

Neutral

Allgemeine Bestelldaten

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet fiir die
Klemmen der W-Reihe sowie fiir die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhaltlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich fiir die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ WAD 5 MC NE WS Ausfiihrung

Best.-Nr. 1112910000 Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248891689 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, weil

VPE 48 Stiick

Typ WAD 5 MC NE GE Ausfiihrung

Best.-Nr. 1112920000 Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248891771 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, gelb

VPE 48 Stuck

Erstellungs-Datum 29. Marz 2024 09:08:44 MEZ
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WS 12/6.5

Allgemeine Bestelldaten

WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten
ausgestattet. Die harte FuRkontur des Markierers rastet
sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberflache
macht ein leichtes Montieren moglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und
toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmbl&dcken aufaddieren
konnen. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberflache, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfahige Beschriftung gewahrleistet. Bei einer
Druckerauflosung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

* Fester Halt und langlebiger Druck

¢ Endlosstreifen spart Montagezeit

¢ Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial

* GroBes Schriftfeld fiir beste Lesbarkeit

* Hohe Flexibilitat durch Herstellerunabhangigkeit

Typ WS 12/6.5 MM WS Ausfuhrung

Best.-Nr. 2619930000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, weil3

GTIN (EAN) 4050118626155
VPE 600 Stiick

Erstellungs-Datum 29. Méarz 2024 09:08:44 MEZ
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Neutral

Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ WS 8/5 MC NE BL Ausfihrung

Best.-Nr. 1773521693 WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248141715 Weidmueller, Allen-Bradley, blau

VPE 720 Stiick

Typ WS 8/5 MC NE WS Ausfihrung

Best.-Nr. 1640740000 WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190279103 Weidmueller, Allen-Bradley, weil3

VPE 720 Stiick

Erstellungs-Datum 29. Méarz 2024 09:08:44 MEZ
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DEK 5/8

WS/ DEK
Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten
. ausgestattet. Die harte FuRkontur des Markierers rastet
sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberflache
/ macht ein leichtes Montieren moglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und
toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmbl&dcken aufaddieren
konnen. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberflache, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfahige Beschriftung gewahrleistet. Bei einer
Druckerauflosung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.
Ihre Vorteile mit MultiMark

* Fester Halt und langlebiger Druck

¢ Endlosstreifen spart Montagezeit

¢ Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial

* GroBes Schriftfeld fiir beste Lesbarkeit

* Hohe Flexibilitat durch Herstellerunabhangigkeit

Allgemeine Bestelldaten

Typ DEK 5/8 MM WS Ausfuhrung

Best.-Nr. 2007130000 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Weidmueller, wei
GTIN (EAN) 4050118392012

VPE 500 Stiick

ZGB schwenkbarer Gruppenschildtriger

Der ZGB 15 ist ein schwenkbarer Gruppenschildtrager.
Der Schildtrager kann mit den Klemmenmarkierern
dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15
bestickt werden.

Der ZGB 30 ist ein schwenkbarer Gruppenschildtrager.
Der Schildtrager kann mit den Klemmenmarkierern
dekafix b, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7
bestiickt werden.

Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter

Zubehor.
Allgemeine Bestelldaten
Typ ZGB 15 Ausfihrung
Best.-Nr. 1636530000 Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm
GTIN (EAN) 4008190297053 (P): 5.00 Weidmueller, wei
VPE 20 Stiick
Typ ZGB 30 Ausfihrung
Best.-Nr. 1611930000 Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm
GTIN (EAN) 4008190002251 (P): 5.00 Weidmueller, wei
VPE 20 Stiick

Erstellungs-Datum 29. Marz 2024 09:08:44 MEZ
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Neutral

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ WS 10/15 MC NE WS Ausfihrung

Best.-Nr. 1854090000 WS, Klemmenmarkierung, 10 x 15 mm, Raster in mm (P): 15.00
GTIN (EAN) 4032248390694 Weidmueller, Allen-Bradley, weif

VPE 240 Stiick

Erstellungs-Datum 29. Méarz 2024 09:08:44 MEZ
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Sonderdruck

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
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erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
R mehrzeilige Aufteilung.
s WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
S— Beschriftung mit langen, individuell erstellten
R Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.
* In Streifen oder einzeln montierbar
* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ WS 10/5 MC SDR Ausfihrung

Best.-Nr. 1635010000 WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190456634 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch

VPE 144 Stiick

W-Reihe

Warnschilder mit einem Blitzsymbol sorgen fir mehr

Sicherheit fir Mensch und Maschine. Sie kommen dort

zum Einsatz, wo auf Fremdspannung innerhalb der
W Applikation hingewiesen werden muss.

Allgemeine Bestelldaten

Typ WAD 27 B GE/SW Ausfuhrung
Best.-Nr. 1062860000 Gruppenmarkierer, Abdeckung, 64 x 27 mm, Raster in mm (P): 27.00
GTIN (EAN) 4008190127732 Weidmueller, gelb
VPE 10 Stiick

Typ WAD 12N GE BED

Best.-Nr. 1073200000

GTIN (EAN) 4008190499112

VPE 50 Stiick

Typ WAD 20 GE WSD

Best.-Nr. 9512260000

GTIN (EAN) 4008190403942

VPE 10 Stiick

Erstellungs-Datum 29. Méarz 2024 09:08:44 MEZ
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Typ WAD 16N GE BED

Best.-Nr. 1083600000

GTIN (EAN) 4032248032648

VPE 50 Stiick

Typ WAD 4 WS

Best.-Nr. 1072100000

GTIN (EAN) 4008190446116

VPE 50 Stiick

Typ WAD 27 NEWS Ausfiuhrung
Best.-Nr. 1062960000 Gruppenmarkierer, Abdeckung, 64 x 27 mm, Raster in mm (P): 27.00
GTIN (EAN) 4008190148225 Weidmueller, weil
VPE 10 Stiick

Typ WAD 4 GE BED

Best.-Nr. 1072000000

GTIN (EAN) 4008190446109

VPE 50 Stiick

Typ WAD 12N WS

Best.-Nr. 1073290000

GTIN (EAN) 4008190852832

VPE 50 Stiick

Sonderdruck
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Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
moglich.

¢ In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fiir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir

ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Typ
Best.-Nr.
GTIN (EAN)
VPE

WS 8/5 MC SDR
1640750000
4008190456627
144 Stiick

Ausfuhrung
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00

Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch

Erstellungs-Datum 29. Marz 2024 09:08:44 MEZ
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