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Csatlakozé doboz, kialakitasa a bajonett dugaszolhaté
csatlakozdk, 1. valtozat, az IEC 61076-3-106 szerint,
mianyag

Altalanos rendelési adatok

Verzio Falra szerelt csatlakozédoboz, IP67, 1. valtozat IEC
61076-3-106 szerint

Rendelési szdm 1061830000

Tipus IE-OP-VO1P-1S

GTIN (EAN) 4032248811182

Qty. 10 Stick
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Méretek és tomegek

Mélység 114 mm Mélység (coll) 4,488 inch
Magassag 65,2 mm Magassag (coll) 2,567 inch
Szélesség 41,8 mm Szélesség (coll) 1,646 inch
Nettd tdmeg 74 ¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -40°C..70°C

Altalanos adatok

Dugaszolasi ciklusok

Felszerelés tipusa

Padlora szerelt, Szabadon
lengé csatlakozasokhoz,

750 Falra szerelés
Haz {6 anyaga PA UL 94 VO Szin fekete
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Védelmi osztaly IP67
Altalanos szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC 61076-3-106 Var. 1
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02 ECLASS 9,1 27-44-03-92
ECLASS 10.0 27-44-02-02 ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02 ECLASS 13.0 27-44-02-02
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Letoltések

Engineering Data

CAD data — STEP

User Documentation

MAN IE GUIDE DE
MAN IE GUIDE EN

Katalégusok

Catalogues in PDF-format

Kiadvanyok

MB FREECONCONTACT EN
FL FIELDWIRING EN

PI PROFINET CABLING EN
PI PROFINET CABLING EN
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Tartozékok

Készletek - RJ45

Bajonett dugaszolhaté csatlakozé készletek az IEC
61076-3-106 1. valtozat szerint (EtherNet/IP), RJ45-0s
muanyag betét, vele RJ45-0s betét

Altalanos rendelési adatok

Tipus |IE-PS-VO1P-RJ45-FH Verzié

Rendelési szanm 012490000 RJ45 csatlakozédugd, szerszdm nélkil szerelhetd, 1. valtozat,
GTIN (EAN) 4032248720132 muianyag, Cat.6p / Class Ep (ISO/IEC 11801 2010)

Qty. 10 Stiick

RJ45

A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy k6zos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabdl valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyediilallé termékjellemzét kindl,
amelyek az On szdmara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsadgossa, gyorssa és idétalléva
teszik. Tovadbba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitasa van, ami mellesleg a legnagyobb
(itésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Altalanos rendelési adatok

Tipus |E-BI-RJ45-FJ-A Verzié

Rendelési szam 962850000 RJ45 insert socket, Csatlakozé az alaphoz, TIA-668A
GTIN (EAN) 4032248645053

Qty. 10 Stiick

Tipus |E-BI-RJ45-FJ-B Verzié

Rendelési szam 963840000 RJ45 insert socket, Csatlakozé az alaphoz, TIA-5668B
GTIN (EAN) 4032248651894

Qty. 10 Stiick

Tipus |E-BI-RJ45-FJ-P Verzié

Rendelési szam 963830000 RJ45 insert socket, Csatlakozé az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN) 4032248646159

Qty. 10 Stiick

A létrehozas datuma 2024. marcius 29. 9:33:21 CET

A katalégus édllapota 23.03.2024 / A miszaki modositasok jogat fenntartjuk. 4


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=1012490000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=1962850000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=1963840000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=1963830000

