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A krimp (sajtolt) csatlakozások olyan elektronikai és
mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező
között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az
optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

 
Verzió Hüvely, ezüst, 10 mm²
Rendelési szám 1435790000
Típus HDC MHP100 F 10
GTIN (EAN) 4050118240580
Qty. 10 Stück
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=1435790000
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Méretek és tömegek
 
Nettó tömeg 11,889 g    
 

Hőmérsékletek
 
Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C    
 

Általános adatok
 
Anyag Rézötvözet   Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 10 mm²
Csatlakozás típusa

Krimpelhető csatlakozás
  Csupaszolási hossz, névleges

csatlakozás 19 mm
Dugaszolási ciklusok ≥ 500   Felületi minőség ezüst
Gyártás módszerek fordított   Típus Hüvely
Vezeték-keresztmetszet, max. 10 mm²    
 

Besorolások
 
ETIM 6.0 EC000796   ETIM 7.0 EC000796
ETIM 8.0 EC000796   ETIM 9.0 EC000796
ECLASS 9.0 27-44-02-04   ECLASS 9,1 27-44-02-04
ECLASS 10.0 27-44-02-04   ECLASS 11.0 27-44-02-04
ECLASS 12.0 27-44-02-04   ECLASS 13.0 27-44-02-04
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
 

Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Letöltések
 
Approval/Certificate/Document of
Conformity Manufacturer's declaration
Engineering Data CAD data -- STEP
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok FL FIELDWIRING EN

FL FIELDWIRING EN
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//198690
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//72269
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38293
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38293
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Elektromos modulok
  Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions
that save a huge amount of space. The smaller pitch
translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok
VerzióTípus HDC MHP 100 FC

Rendelési szám1429080000
GTIN (EAN) 4050118233513
Qty. 1 Stück

Áramellátás modul

 

Szerszámok
  Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz,

csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető
betétekkel
• A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors

feldolgozás
• Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
• Gyorsműködésű 270°- ban elforgatható sajtolófej.
• Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet

nyomásszenzoron keresztül.
• A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és

felügyelete
• Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése

a belső memóriába.
• Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n

keresztül
• Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok
VerzióTípus EPG 45

Rendelési szám1500830000
GTIN (EAN) 4050118309317
Qty. 1 Stück

Présszerszám, 6mm², 150mm², Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas
sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=1429080000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=1500830000
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... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)
  Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz,

csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető
betétekkel
• A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors

feldolgozás
• Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
• Gyorsműködésű 270°- ban elforgatható sajtolófej.
• Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet

nyomásszenzoron keresztül.
• A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és

felügyelete
• Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése

a belső memóriába.
• Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n

keresztül
• Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok
VerzióTípus ES EPG 45 HEX 10/70

Rendelési szám1500940000
GTIN (EAN) 4050118309522
Qty. 1 Stück

Hatszög sajtolás

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=1500940000

